
Modelo CCT 5 CCT 10 CCT 15 CCT 25 CCT 35

A mm 900 1.000 1.200 1.500 1.800
B mm 1.150 1.580 1.880 2.010 2.315
C mm 940 1.160 1.570 1.780 2.140

ø Tambor mm 700 900 1.100 1.300 1.550
Longitud de Tambor mm 430 592 720 780 850
Capacidad de carga mᵌ 0,40 0,75 1 1,50 2,20

Caudal Operativo l/min 25-35 40-50 60-80 60-80 120-140
Presión Operativa bar 130 160 160 160 160
Peso Operativo kg 390 720 1.250 1.520 2.150

Máquina recomendada t 5-10 8-14 13-20 18-26 24-40
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El cazo cribador TABE es la mejor solución para la seleccíon del material tanto en fases previas
al triturado como para un exacto cribado del material de relleno.

Un equipo imprescindible en los proyectos de demolición, selección de áridos, relleno de zanjas y
reutilización de materiales.

DemoliciónReciclaje

Movimiento de materialesObra Pública

Ventajas del cazo cribador

� Seleccíón rápida de materiales.
� Reduce hasta un 50% el tiempo de gestión de 
   residuos.
� Tambores intercambiables.
� Resuelve el problema del transporte del material 
   de demolición.
� Limpieza inmediata de rocas y piedras naturales.
� Facilita la limpieza de playas y cauces fluviales.
� Servicio post venta TABE


