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Pinza de Demolición y Manipulación TABE

TABE pone a disposición de sus clientes su Pinza de Manipulación y Reciclaje en 
diferentes modelos. Dotada de las mejores protecciones del mercado en su mecanismo de rotación 
y funcionamiento, es una herramienta solvente para la demolición ó para el trabajo de escollera

Ventajas de las Pinzas de Manipulación

� La mejor proteción del mercado en sus                                                                                                                                              
   mecanismos de rotación y 
   funcionamiento.
� Insustituibles para trabajos de 
   demolición y de escollera.
� Alta robustez y fiabilidad.
� Benefíciate de los servicios que TABE 
   te ofrece.

Movimiento de         
Materiales Demolición

Modelo PT 100 PT 195 PT 200 PT  300 PT 400 PT 450
Peso Operativo kg 110 205 205 390 750 780
Excavadora tn 1,5-4 3-6 3-6 6-12 10-15 10-15
Caudal Operativo l/min 20 30 30 50 60 60
Presión de Trabajo bar 300 300 300 300 300 300
Apertura mm 700 1.000 1.000 1.400 1.840 1.840
Fuerza kg/cm² 1.150 2.320 2.320 2.500 3.300 3.300
Capacidad de Carga dm³ 17 40 40 100 220 260
Caudal de Rotación l/min 20 20 20 30 30 30
Presión de Rotación bar 250 250 250 250 150 150

PT 500 PT 600 PT 700 PT 800 PT 1.000 PT 1.150 PT 1.300
990 1.050 1.250 1.500 1.690 1.770 1.850

13-20 14-20 18-24 19-25 22-32 24-32 26-32
80 80 100 120 120 120 120

320 320 320 320 320 320 320
1.800 1.800 2.000 2.060 2.280 2.280 2.280
4.100 5.600 4.830 5.050 5.050 5.050 5.050
500 600 700 800 1.000 1.150 1.850
30 30 30 30 30 30 30

170 170 170 170 170 170 170

Modelo
Peso Operativo kg
Excavadora tn
Caudal Operativo l/min
Presión de Trabajo bar
Apertura mm
Fuerza kg/cm²
Capacidad de Carga dm³
Caudal de Rotación l/min
Presión de Rotación bar

la Gama



La Gama

PT 100
PT 195
PT 200

Modelo A B C D E L F Fuerza a la lama

mm mm mm mm mm mm mm kg

PT 100 675 700 490 380 360 300 270 1150

PT 195 970 1000 670 600 580 370 integrado 2320

PT 200 970 1000 670 600 580 370 integrado 2320



la Gama

PT 300
PT 400
PT 450

Modelo A B C D E L Capacidad Fuerza a la lama

mm mm mm mm mm mm dm³ kg

PT 300 1350 1400 800 950 900 450 100 2500

PT 400 1800 1840 1110 1180 960 600 220 3300

PT 450 1800 1840 1110 1180 960 700 260 3300



La Gama

PT 500
PT 600
PT 700
PT 800

Modelo A B C D E L Capacidad Fuerza a la lama

mm mm mm mm mm mm dm³ kg

PT 500 1760 1800 1230 1400 1230 850 500 4100

PT 600 1760 1800 1230 1400 1230 1000 600 4100

PT 700 1960 2000 1350 1555 1375 1000 700 4830
PT 800 2000 2060 1360 1620 1440 1000 800 5600



la Gama

PT 1000
PT 1150
PT 1300

Modelo A B C D E L Capacidad Fuerza a la lama

mm mm mm mm mm mm dm³ kg

PT 1000 2200 2280 1490 1740 1490 1000 1000 5050

PT 1150 2200 2280 1490 1740 1490 1150 1150 5050

PT 1300 2200 2280 1490 1740 1490 1300 1300 5050


