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El cargador de ruedas HMK 640WL, disefiado con ma:s
experiencia en el sector de maquinas para el movimi
cumple exactamente con los requisitos del cliente: mej
funcionamiento versatil, comodidad y seguridad para el 0

El cargador de ruedas HMK 640WL ofrece productividad
e ciencia en ciertas aplicaciones, como la industria de ce
trabajo con grava, mineria y plantas de concreto. Este ceé
pesado ofrece gran fuerza de arranque y excelente capac



iMOTOR POTENTE Y RENDIMIENTO EXTK

MOTOR POTENTE

El cargador de ruedas HMK 640WL cuenta con un motor diésel \
MTU de 6 cilindros y con inyeccion de riel comun que cumple c
(TierdF) de la UE. Este motor ecoldgico con turboalimentador,
electrénico cuenta con sistema de reduccion catalitica selective
de Adblue para el postratamiento de gases de escape, asi con
recirculacién de gas del escape (EGR) con enfriador para cumy
emision requeridos.

Gracias al alto par generado a revoluciones mas bajas, proporci
y maximo ahorro de combustible.

BAJOS COSTOS DE OPE

El motor diésel de baja velocidad proporciona niveles maximo
ahorro de combustible gracias a su excelente compatibilidad co
motriz, sin resignar la potencia y la productividad. Por lo tanto, los
por unidad de produccién se reducen al minimo. El bloqueo me
aumenta la traccion, reduce el desgaste de los neumaticos y, co
de forma positiva sobre los costos de operacion.

Con la funcion de modo de transmision, el motor genera tante
requiera durante el recorrido de la maquina y, de esta manera, Q
de combustible.




7 HMKE4uWL
TRANSMISION

Gracias a la valvula modular de la transmision del HMK 640WL, el cambio de marcha se realiza sin inconvenientes y de manera rapida.

La transmision de alta capacidad con convertidor de par y 5 velocidades de avance, ademas de 3 de retroceso, especialmente desarrolla
ejemplo, cuando solo desee desplazarse, puede seleccionar el modo “LOW” (BAJO) para que la marcha cambie hacia arriba a velocidades |
(MEDIO), la velocidad aumenta levemente, y el tiempo de ciclo se reduce en las operaciones de carga tipo V. Por ultimo, en el modo “HIC
rendimiento y la economia de combustible son maximos mientras la maquina se desplaza cuesta arriba o durante trabajos de carga en rar
Con la funcion de desconexion de la transmision que viene incluida en el sistema, cuando presiona el pedal del freno mientras realiza la
hidraulico y, como resultado, aumentan tanto la potencia hidraulica como la fuerza de arranque. Este aumento es proporcional a la intensid
Con la funcién de retroceso automatico, la maquina baja una marcha al presionar un botdén que solo funciona bajo carga; de esta manera, |
se reduce. Por lo tanto, aumenta la produccion.

EJES

Los ejes para trabajo pesado ya incluidos
alta resistencia y una vida Gtil prolongada
La funcién de bloqueo del diferencial
eje delantero jo permite evitar la pérdic
potencia que puede ocurrir en el eje de
y, al mismo tiempo, extiende la vida util
neumadticos. Gracias al movimiento de 0$
de 13° del eje trasero, la maquina se ad
super cies irregulares y garantiza u
una traccion perfectos.
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A N C H O Y C O I\/I O D @a‘qugr HMK 600MG, que ofrece una comodidad inigualable

de la industria y le ha valido a Hidromek los premios de disefio F
IF Design, cuenta con los siguientes equipos para ofrecerle al o
excelente entorno de trabajo.

¢ Cabina panoramica con amplio campo visual y excelente aislamie

e La pantalla de la camara retrovisora y los espejos retrovisores ct
porcionan al operador una vista excelente del entorno y seguridac

e Cabina del operador con estructuras ROPS/FOPS seguras, que
mente con los niveles de sonido y vibracion establecidos por las
Unién Europea.

¢ Manijas y escalones ergonémicos que permiten un acceso facil
cabina del operador al brindar 3 puntos de contacto.

« El sistema climatizador totalmente automatico hace que el entor
cién sea comodo.

¢ Radio AM/FM con dos altavoces y entrada USB para largas hor:
placentero.

« Salida de potencia de 12 V para conectar dispositivos externos.

e Columna de direccién ajustable segun la altura y el &ngulo dese

e Asiento del operador calefaccionado con suspensién neumatica
adaptar a cualquier posicion, segun el peso del operador.

' e Pantalla LCD digital amplia y tactil, a través de la cual el operad

control sobre la informacién de la maquina y los indicadores.

¢ Luces LED que permiten al operador trabajar e cientemente por
forzar la vista.

« Gran compartimento de almacenamiento para los objetos perso
operador dentro de la cabina.

* Sistema de desplazamiento uniforme (MSS) (Opcional).

¢ Sistema de control OPERA, que brinda muchos tipos de informe
requeridas durante el funcionamiento de la maquina al mismo tie

e Pantalla delantera desde la cual el operador puede acceder faci
informacion instantanea de la maquina.
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HIDROMEK

=~¥:Y Sistema de control Ope

MENU

s & o

ENGINE

ﬁ START

Hidromek Opera es una interfaz que facilita la interaccion entre el operador y la maquina. El operador puede alternar de forma sencilla entr
con guracion.

El operador se concentra mejor en la tarea de carga gracias al boton de elevacion y descenso autométicos del brazo, y gracias al boton de
Opera.

El operador puede acceder a toda la informacion de la maquina HMK 640WL, asi como a todas las advertencias, a través de la pantalla d:
de informacién ubicada en el panel delantero y la consola lateral no obstruye el campo visual del operador durante la carga. Ademas, la inf






CINEMATICA DEL CARGADOR

El HMK 640 WL contribuye a la productividad al reducir el tiempo del ciclo gracias a que ofr
Optima distancia de aproximacion.

La conexion de barra en Z con cilindros hidraulicos dobles mejora el rendimiento de la exca'
resistencia del brazo delantero y del chasis de manera signi cativa para brindar una operac
Con el control automatico de la pluma y las funciones automaticas de control del cucharg
ajustarse automaticamente al nivel deseado, de modo que el operador podra concentrarse
la operacion de carga. Estas caracteristicas aseguran una carga rapida, contribuyen al au
produccion por unidad.

SISTEMA HIDRAULICO/CONTROLES

Para operar el sistema, se utilizan un sistema hidraulico con caracteristica de sensor de carga en ciclo cerrado y bombas de piston de desp
ujo hidraulico solo para la presion de aceite segun lo requiera el trabajo realizado, y esa pérdida permite el ahorro de combustible. El sister

en la pluma durante el desplazamiento cuando el cucharon esta cargado para evitar la caida de material y aumentar la productividad.

El ventilador enfriador funciona con un sistema hidraulico de circuito cerrado. Como resultado, la energia consumida por el ventilador del n
consumo de combustible se reduce y la produccion aumenta.

Los movimientos del cucharén de la maquina se controlan mediante un sistema de control electrohidraulico y pg

ancas de mando de un sol




(FNR) Seleccion de MC

e seleccidon del modo de transmision contribuye a lz

(ContrOI de dlreCCK,)n de avance y retr(sléié%jiencia, especialmente en ciclos de carga tipoVy re

ENGINE
START

La funcion ofrece facilidad de operacion al usuarioy L@df8ccion se
puede cambiar rapidamente con presionar solo una teci, o

de cambios cuando la maquina avanza o retrocede, mientF
de carga o descarga. Esta caracteristica aumenta la pro8

Con un angulo de articulacion de 40°, el cargador HMK 640WL ofrece gran manio
cuando se trabaja en espacios reducidos dentro de un radio de 7010 mm.






SEGURIDAD ——

El siguiente equipo de seguridad protege tanto la maquina como al operador
contra riesgos potenciales y brinda seguridad operativa a maximo nivel.

« Cabina del operador con certi cacion ROPS/FOPS que protege al operador
contra riesgos de vuelco y caida de objetos.

* Direccion de emergencia con accionamiento eléctrico para asegurar que la
maguina pueda trasladarse a un lugar seguro en caso de que se produzca una
falla en el motor diésel o un mal funcionamiento del sistema hidraul@sale la

direccion.
* Interruptor de desconexion de la bateria que desactiva el sistema
caso de emergencia y al cual se puede acceder a nivel del suelo.
» Camara retrovisora.
¢ Cinturdn de seguridad para el asiento del conductor.

* Bloqueo de la palanca de control que evita el funcionamiento i
as piezas.

» Luz de marcha de retroceso y alarma de reversa.

A continuacién, se detallan otros equipos de seguridad de la
* Freno de estacionamiento

» Manijas y escalones ergonémicos

» Espejos calefaccionados

* Luces LED de alta intensidad
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DURABILIDAD Y FIABI

Los discos de freno sinterizados tienen una vida util m:
a sus propiedades de resistencia al calor y a la vibrac
principal esta hecho de acero de alta resistencia y fue
tolerar las cargas pesadas, los impactos y las vibracion
expuesto el cargador. El sistema de desplazamiento ant
incluido protege la pluma delantera contra vibraciones
choque durante el desplazamiento con carga. El cuchare
extremo estan disefiados para trabajar en condiciones e
fabricados con acero de alta resistencia.



Los movimientos basicos que se realizan mientras se trabaja g .
carga se concentran en la consola lateral para mayor comodigiasf Asinte

ASIENTO CALEFACCIONAD!

A n de mantener la comodidad del operador al maximo nivel posible, incluso
en condiciones climaticas frias, la maquina cuenta con un sistema de asiento
calefaccionado.



SOPORTE V

El soporte de la consola lateral, disef
entorno operativo del usuario, ofrec

COMPARTIM
ALMACENA
REFRIGEFR

Los compartimentos de diferentes tamanio!
en dos puntos distintos detras del asiento d
espacio de almacenamiento y |

Tambien hay un refrigerador denti

PANEL DE C

El panel de control esta disefiado ergo
garantizar que el operador pueda control
forma mas simple =N



-

'~ LUCES DE TRABAJO LED __grrss

Las lamparas de trabajo LED de la cabina proporcionan un amplio

visual al operador mientras trabaja de noche.

REJILLAS
DE VENTILA

Gracias a las rejillas de ventilacic
ergonémicamente ubicadas en la
operador dispone de un entorno de
cémodo y, ademas, se minimiza la ¢
en las ventanas.

ESTRUCTURA DE CABINA
REFORZADA

La cabina del cargador HMK 640WL se disefié cuidadosamente para que el
operador pueda trabajar en un entorno cdémodo, incluso en las condiciones
mas dificiles. Ademas, cuenta con certi cacibon ROPS/FOPS contra riesgos de
vuelco y caida de material en la cabina para mayor seguridad del operador.



OSCILA

Gracias al movimiento de oscilacion g
un equilibrio y una traccion perfectos
trabajo exige

Brinda al operador un amplid
durante el funcionamiento d

ESPEJOS ELEGH
CALEFACCIONSS

El operador puede ajustar los espejos en cualquier angesre
utilizando el interruptor de la consola lateral il ' e.l8



FACILIDAD DE MANTENIMIEN

El cargador HMK 640WL ofrece las siguientes caracteristi

mantenimiento y el servicio:

* La limpieza del radiador se puede realizar facilmente cus
necesario, gracias al ventilador enfriador aerodinamico c
invertir de forma automatica o manual. Por lo tanto, el ini
mantenimiento es mas amplio.

* Los puntos de servicio de la maquina son facilmente acc
del suelo, y las operaciones de carga de combustible y r
la bateria se pueden realizar sin complicaciones.

 La cabina se puede inclinar de forma manual a 35° con
se puede inclinar a 65° con la ayuda de un actuador elé«
gue el acceso al conjunto del motor es mas simple. Esta
también facilita las operaciones de mantenimiento.

* El operador puede controlar los periodos de reemplazo c
desde el panel lateral, ademas de modi car estos period

» Se puede acceder facilmente al panel de fusibles/relés c

de la cabina.




CAPO DEL Mq

El capé del motor, disefiado comggeina.
puede inclinarse a 65 grados cog e ay
actuador eléctrico. Esta caracte

en facilidad de servicio y ma

mantenimiento y reparacion, el sistemg
la cabina permite que esta se incline
angulo de 35 g(&

INVERS

Gracias a la funcién de rotacién inversa del ventil
limpieza del radiador se puede realizar de forma man
intervalos de tiempo especi

= .
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MOTOR VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO

Marca, modelo MTU MERCEDES-BENZ 6R1100 A una velocidad del motor de @1900 rpm
Tipo Motor diésel turboalimentado y refrigerado por ¢ 1 marcéa  km/h
potencia y par 22 marchd km/h
Cantidad de cilindros6 en linea 32 marci8 km/h
Diametro y carrera 125 x 145 mm 42 marczd km/h
Volumen 10.700 cc 58 marckd  km/h
Potencia méax. 324 HP (242 kW) @1800 rpm
Par méax. 1600 Nm @1300 rpm EJES

* Cumple con las normas de control de emisiones Stage IV de la Unic. Ejes para trabajo pesado

« Reduccion externa tipo planetaria
« Oscilacion de 26 grados en el eje trasero

SISTEMA HI DRAU LICO « Bloqueo de diferencial en el eje delantero
Sistema hidraulico con bomba de piston de desplazamiento variable CAF)AC| DAD ES DE LLENADO

Nivel de ujo (bordBa Ljmin @1900 rpm

) Sistema de enfriamiento 50 L
e bulbainbake b0l Tc'l:mque de comlloustlible 400 L
Nivel de ujo (bordBa 2jmin @1900 rpm Aceite de motor total 35 L

Presion (bomba 210 bar
Nivel de ujo (borB8Ba.B)in @1900 rpm
Presion (bomba 250 bar

Aceite de transmisién (reemplazo) 32 L
Aceite de transmision total requeridid(kistema)

Eje trasero 42 L
Eje delantero 61L
L Aceite hidraulico (reemplazo) 135L
T RAN S M | S | O N Aceite hidraulico total requerido (sig@onia)
« Transmision Autoshift para trabajo pesado Fluido de motor diésel (Adblue®) 40 L
* 5 marchas de avance, 3 de retroceso A
» Convertidor de par con una relacién de bloqueo de 2,194:1 N EU MATICOS
« Traccién en las 4 ruedas Neumadticos delanteros/traseros 26,5R25-L.3

» Enfriador de aceite de transmision
» Mecanismo de seguridad que evita el arranque en cambio para la SJELEI%Q IQB&RATIVO

» Freno de estacionamiento electrénico Peso operativo (con equipo estandz6)300 kg

ADVERTENCIA: HYDROMEK se reserva el derecho de modi car los valores y disefios mencionados en este catalc



CARACTERISTICAS GENEPA! £€

1 Distancia entre ejes (mm) 3500 g

2 Eje trasero; borde de la distancia del contrapes@84iin) |

3 Eje trasero; distancia de enganche (mm) 1750 - — A\

4 Distancia al suelo con 26,5R25 L3 (mm) 520 : 55 ‘ C = ‘

5 Altura a la linea central del eje (mm) 820 . == % : f_ — ] a S
6 Altura del cap6 (mm) 2880 © ' .K(I = | = . ‘T

7 Altura de la campana (mm) 3460 < A ;&ﬂmﬁ.” 1‘) ‘i\;(ﬁ

8 Angulo de salida () 30 © > X ¥ M | %ﬁ%:}

9 Altura de clavija en transporte (mm) 520 C , 5 % et 0 RS .
10 Angulo trasero del bastidor () 46 ) L

11 Ancho del cucharén (mm) 3300 . i 13 i N 1

12 Altura ROPS (mm) 3505

13 Longitud total (mm) 9060

14 Distancia de descarga con 26,5R25 L3 (mm) 1330

15 Altura de descarga (mm) 2920

16 Altura de clavija en descarga (mm) 4360

17 Altura total de operacion (mm) 6000

18 Angulo de descarga () 46

RENDIMIENTO DEL CARG

Capacidad del cucharén 4,2%m
Fuerza de arranque max. 19975 kgf
Carga estatica de vuelco 19269 kgf

SCUYACEI IR SO (ERE I L L) ADVERTENCIA: HYDROMEK se reserva el derecho de modi car los valores y disefios m












